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Komplett Sverigestangsel

Sverigestangsel monteras jordankare sa att du
slipper gjutningen. Materialet ar anpassat for att
racka till 25, 50, 75 eller 100 meter.

Vart Sverigestangsel ar speciellt framtaget for dig som vill
montera sjalv och slippa gjuta. Det passar for tradgarden,
djurinhdgnaden, parken, poolen och vid vagen, och ar
underhallsfritt.

Innehall

Vara stangselpaket innehaller nat, stolpar, stagtrad, stag,
och alla detaljer som du behdver for att fa ett komplett
stangsel. Du riskerar inte att m issa viktigt material, och
behover inte heller betala fér mer an vad du verkligen har
behov av. Det enda du behover komplettera med ar even-

tuella stolpar for extra horn eller avslut.

Utférande

Stangselpaketen finns i hojderna 1000 och 1200 mm.
Maskorna ar 50x50 mm i PVC-tackt staltrad med 3,0 mm
diameter. Stangselstolparna och stagréren ar runda med en
diameter pa 38 mm respektive 44 mm.

Vi ldmnar alltid 5 ars rostskyddsgaranti
och pa denna produkt.

Den har produkten ar en lagervara. Det
betyder att leveranstiden dr minimal.

Specifikation

N&thojd: 1000, 1200 mm

Natets maskstorlek: 50x50 mm
Traddiameter: 2,0 /3,0 mm (2,0 mm
staltrad, 3,0 mm PVC-tackning)
Over- & undertradstjocklek: 4,0 mm
Stolpdiameter: $38 mm

Farger: MorkgronRAL 6005

Tank pa att vélja en grind som passar
dina behov: valmojligheterna ar stora!

Sverigestangsel ar perfekt for hemma-
montaget - slipp gjuta!
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Kvalitet

Natet ar galvaniserat och plastbelagt genom extrudering vilket
ger dubbelt rostskydd och lang livslangd. Stolparna ar varm-
forzinkade och pulverlackade. Fundamenten ar robusta och
stolparna kraftiga. Alla detaljer ar varmférzinkade eller rost-
fria och vi ldmnar 5 ars garanti pa allt material.

Montage

Sverigestangsel monteras med stolpankare som slas ner
i marken med ett stolpankardon, innan stolparna fasts
i ankaret. Stolpavstandet ska vara max 3 m cc. Aven stagen
monteras med ankare som slas rakt ner i marken. Montage-

manual ingar alltid nar du kdper vara kompletta paket.

Komplettera

Sverigestangslet passar de allra flesta och blir mycket stadigt nar
det monteras korrekt. Stangslet kan kombineras med profilgrin-
dar, natgrindar, tragrindar eller smidesgrindar, och den speciella

Sverigegrinden passar forstas extra bra och ar mycket prisvard.
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Villastangsel forts.

Innehall 25 m

Nét, 1 strulled 25 m
Mellanstolpar 7 st
Andstolpar 2 st
Stagror 2 st
Stolpankare 9 st
Stagankare 2 st
Staghylsor 4 st
Strackskruv, popnit,
klammer, natlinjal

Innehall 75 m

Nét, 3strulled 25 m
Mellanstolpar 21 st
Andstolpar 2 st
Hérnstolpar 2 st
Stagror 6 st
Stolpankare 25 st
Stagankare 6 st
Staghylsor 12 st
Strackskruv, popnit,
klammer, natlinjal

Innehall 50 m

Nét, 2 strulle 8 25 m
Mellanstolpar 14 st
Andstolpar 2 st
Hornstolpar 1 st
Stagror 4 st
Stolpankare 17 st
Stagankare 4 st
Staghylsor 8 st
Strackskruv, popnit,
klammer, natlinjal

Innehall 100 m

Nat, 4 st rulle 8 25 m
Mellanstolpar 28 st
Andstolpar 2 st
Hérnstolpar 3 st
Stagror 8 st
Stolpankare 33 st
Stagankare 8 st
Staghylsor 16 st
Strackskruv, popnit,
klammer, nétlinjal

Kontor / Goteborg
Karlsbogardsgatan 7D
25 37 Hising Karra

Kontor / Stockholm Kontor / Norrtilje
Kilowattvagen 12 Sodra kustvagen 30
136 44 Handen 761 93 Norrtalje

Skandinaviska Omradesskydd AB  Kontakta oss!

Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se






