Fasta stalpollare

[ till B Dekorativa stolpar: @ 114 H till El Dekorativa stolpar: 9 76
Stalror: @ 114 mm. H6jd 1 200 mm, exklusive Stalror: @ 76. Hojd 1 200 mm, exklusive toppkapa.

toppkapa. Dekorativt svetsade toppkapor City och Sphere har svetsade toppkapor av gjutet stal.
av gjutet stal. Anvands fristaende eller i Toppkapa Agora och Europe, gjuten aluminium.
kombir?a]’.c.ion med vara mobelserier for Zinkplaterat stal, lackade i vdra RAL-farger. Mercure
stadsmiljo. stalpollare: nitad toppképa, gjuten aluminium.
Zinkplaterat stal, lackade i vara RAL-farger. Galvaniserad pollare med svart toppkapa alternativt
For fastgjutning i marken. pollare och toppkapa i svart.
Ho6jd ovan Toppkapans .
mark (mm): héjd (mm): Hojd ovan Toppkapans
City 1158 158 mark (mm): héjd (mm):
Sphere 1143 143 Agora 1035 35
Europe 1085 85 Sphere 1102 102

Europe 1079 79

' PROCITY,




Fasta stalpollare

E till A Stalpollare fér viagkorsning
Stalrér @ 114, @ 90, @ 76 eller @ 60.

Hojd: 1200 mm med rundad svetsad topp.
Standardutférande eller med 1, 2 eller 4 svetsade
ringar, @ 6 svetsad ring for @ 60 och @ 12 svetsad
ring for @ 76 och 114.

Ytbehandling: galvaniserad alternativt
galvaniserad och lackad i vara RAL-farger. For
fastgjutning i marken.

K 2 60 mm 204320
F1 976 mm 204360
E1 © 90 mm 204350
Fundamentsystem for lasbara mobila staket

(se beskrivning sida 33) 204297
A2 114 mm 204391

H Standardfundament till
stalpollare

For stalpollare eller staket med olika diameter eller
sektion, i galvaniserat stal, for foljande ror:

@ 35: 204300 ©90: 204338 50x50: 204307
@50: 204302 O 114: 204311 80 x 40 : 204306
@ 60: 204303 35 x 35:204305 80 x 80 : 204308
@76 : 204304

[@ Fast stalpollare: @ 168 mm
Robust och slagtalig konstruktion.
Stalrér: @ 168 mm.
Hojd: 1 500 mm.
Rundad, svetsad topp.
Ytbehandling: galvaniserad.
For fastgjutning i marken.
Sockelkapa finns som tillbehor.
204399




