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Komplett vilstangsel

Vart kompletta paket med viltstangsel innehaller
allt du behover for att montera sjalv. Materialet ar
anpassat for att racka till 50 meter.

Viltstangsel ar ett bra omradesskydd for storre inhdgnader,
men ocksa for tradgarden, planteringen eller djurhagnet.
Viltstangslet bestar av galvaniserat vridknutsnat och im-
pregnerade trépalar. Det ar latt och snabbt att montera,
och ar bade prisvart och hallbart.

Innehall i paketet

Vara stangselpaket innehaller vridknutsnat, trapalar och
marlor for att fasta natet. Det du behover komplettera
med ar ett verktyg for att fasta marlorna, och en
slagga eller stolpnedslagare.

Utférande

Viltstangselnat finns i héjderna 1000, 1250, 1500, 1800 och
2000 mm. Maskorna ar 150 mm breda i varierande hojd
(se vridknutsschema). Palarna dr 500 mm langre dn nétets
hojd och NTR-A-impregnerade. Diametern ar 70 mm for
pa-lar upp till 200 mm langd, och 80 mm for langre palar.

Komplett paket -
innehall

Impregnerad trastolpe: 50 st
Vridknutsnat: 1 rulle 4 50 m
Krampor/marlor 35x3 mm: 250 st

Stolparnas dimensioner

For nat 1000 mm: @70x1500 mm
For nat 1250 mm: @70x1750 mm
For nat 1500 mm: @70x2400 mm
For ndt 1800 mm: @80x2400 mm
For ndt 2000 mm: @80x3000 mm

Vi lamnar alltid 5 ars rostskyddsgaranti
pa denna produkt.

Tank pa att vélja en grind som passar
dina behov: valmaéjligheterna ar stora!

Den har produkten ar en lagervara. Det
betyder att leveranstiden ar minimal.

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta
oss for mer information.
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Komplett viltstangsel forts.

Kvalitet

Viltstdngselnatet ar varmgalvaniserat och trapalarna impreg-
nerade for att sta emot rota. Vilamnar fem ars garanti pa vrid-
knutsnatet, och dven palarna har fem ars rotskyddsgaranti.
Marlorna tillverkas av rostfritt stal.

Montage

Viltstangsel monteras med palar som slas ner i marken med
hjalp av slagga eller stolpnedslagare. Stolpavstandet ska vara
max 3 m cc, och palarna bor slas ner ca 500 mm i marken.
Horn och avslut stagas med sneda palar. Montagemanual in-
gar alltid nar du koper vara kompletta paket.

Komplettera

Viltstdngsel passar naturtomter, stérre inhdgnader och i manga
andra miljoer. Det kan kombineras med alla sorters grindar, och
ettvanligt och prisvart alternativ ar var galvaniserade farmargrind.
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Specifikation

Hojd: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 mm
Natets maskstorlek: se vridknutsschema
Dimension 6ver och undertrad: @ 2,50mm
Dimension ovriga tradar: @ 2,0mm
Tradtyp: 550 MPa, 220g/m?2

Rostskydd: varmgalvaniserat

Palarnas diameter: @70 alt 80 mm
Palarnas behandling:
NTRA-impregnerad med 5 ars rot-
skyddsgaranti. Kreosot- och arsenikfri.
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Vilj ratt dimenison!

Vridknutsschema

. . . - 100 cm: Passar ankor, gass, far, vildsvin, radjur, hundar
Forsta siffrorna anger hojden, andra siffrorna

- 125 cm: Passar ankor, gass, far, getter, vildsvin, not-
kreatur, hundar

avstand i cm mellan lodrata tradar. - 150 cm: Passar de flesta inhdgnader, stérre hundar

- 180 cm: Passar de flesta inhagnader, storre naturtomter
- 200 cm gles: Passar de flesta djurhagn

- 200 cm tat: Marknadens tataste ndt som ar hogt och
harsakert. Anvands mycket till skogsplanteringar och

anger antal horisontella tradar. Tredje ar
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